STAROSTWO POWIATOWE

. 5 w ROPCZYCACH
e wentylacja sali i zaplecza
e przeszkienie sali gimnastycznej
® przeszklenie klatki schodowej

* WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

1.2 - SCIANY | SUFITY . Na &cianach i sufitach pomieszczen tynk cem - wapienny rodz. {li
malowany farbg akrylowg wewnetrzng. Sciany malowane w kolorach jasnych, pastelowych
( np. stomkowy, morelowy ) sufity malowane kolorem biatym. Na $cianach pomieszczen
sanitarnych tj. umywalni, natryskow, pom.WC - okiadzina z phytek ceramicznych
glazurowanych na zaprawie kiejowej. Oktadzina na $cianach w/w pomieszczen do
wysokosci 2,00 - 2,10 m. Na $cianach pomieszczen magazynowych lamperia olejna na
mat do wysokosci 2,0 m.Na Scianach klatki schodowej, galerii widzéw oraz korytarzy do
wysokosci 1,6 m tynk mozaikowy do wnetrz "GREINPLAST GM" z ziarnem 0,8 -1.2 mm.
Tynk mozaikowy w kolorze jak kolor $cian pomieszczenia ale ciemnigjszy. W pomieszcze-
niach zlokalizowanych w przestrzeni dachu na $cianach i stropie plyty gipsowo-kartonowe
GKF-12,5 mm. Piyty spoinowane i malowane farbg akrylowa wewnetrzng kolorem biatym.
1.3-  OKNAI DRZWI. W projektowanym budynku sali gimnastycznej z apleczem
wszystkie okna z profili PCV koloru biatego { wg systemu ). Okna rozwieralno - uchylne

z okuciami obwiedniowymi "Winkhaus" . Okna szkione szkiem warstwowym - 4/16Ar/4T i
szklem bezpiecznym 44,4/16Ar/AT ( okna sali gimnastycznej). Drzwi wewnetrzne
drewniane plytowe , peine i szklone z okleina. Drzwi zewnetrzne z profili PCV koloru
brazowego, szkione szkiem bezpiecznym 44,4/Ar/4T. Na rysunku obejmujgcym
zestawienie okien i drzwi podano wymiary, ilosci sztuk poszczegdinych typow i rodzaju
szklenia.
1.4- PRZ NIE BUDYNKU DLA OSOB N/SPRAWNYCH.

Zgodnie z ustale wartymi w dziale il § 55 pki. 2 W.T pomieszczenia na
kondygnacji uzytikowej w projekiowanej dobudowie dostosowane sg do uzytkowania przez
osoby niepemosprawne .Warunki te speinicne zostaly przez przyjete rozwigzania,
zestawione ponizej: dojécie zewnetrzne do budynku - pochyinia o spadku do 6 % z kostki
brukowej, chodnikowej. Wewnatrz budynku posadzki bezspoinowe a drzwi do
pomieszczen o przeswicie 90/200 cm bez progéw. Potaczenie projektowanego budynku
z budynkiem istniejgcym réwniez poprzez posadzki bezspoinowe. Dodatkowo
w projektowanym budynku zlokalizowano pomieszczenia WC dia osdb n/sgrawnych
o odpowiedniej wielko$ci do uzytkowania dia catej szkoty. Przy misce ustepowej
iumywaice zamontowac uchwyty i wsporniki atestowane.

UWAGA ' W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia w istniejgcym budynku szkoty
komunikacji pionowej dla 0s6b n/sprawnych , proponuje sie zainstalowanie platformy
d2Wigu"PROREHA" typ A ‘o udzwigli 300 Kg/t wysokosci podnoszenia 9,0 m.
Ziokalizowanie wiw platformy przewiduje sie w czesci przewiazki przy sali gimnastycznej w
projektowanym szybie windowym..

1.5- WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU { ELEWACJE ) Na rysunkach elewadji
projektowanego budynku opisano spesdb wykonania , rodzaju materiatow fakture i
kolerystyke poszczegdinych plaszczyzn elewacii wg oznaczes naniesionych na rysunkach
elewaciji.

1,6- INSTALACJE WEWNETRZNE. Budynek wyposazony zostanie w
nastepujgce instalacje wewnetrzna :
instalacja wod - kant i c.w.
¢ instalacja centralnego ogrzewania
s instalacja kottowni gazowsj
» instalacja wentylacii grawitacyinei i wentyiacji mechaniczne
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SCIANY SZCZYTOWE SALI — 46 cm
CEUGEA KRATOWKA 38 CM KL 10 THA ZAPFRAWE CENM—WAPZNNEY W Sl
RDZENIE ZELBETOWE 30/30 CM CO 3,0 M PLYTY STYROPIANU FS—15 GRUB.

8 CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ TYNK ZEWNETRZNY, WY, MINER, ;
AKRYLOWY E S%ﬁ\%éwﬁu {J%WIE\WE
SCIANA SZKIELETOWA SALI / PRZESZKLONA /

--SCIANA ZE StUPAMI ZELBETOWYMI 30/40 CM CO 3.0 MWJﬁW@QDCIAG

/NADPROZA/ POLACZONY Z WIENCEM
ZELBETOWY 40/70 CM , WIELOPRZESEOWY SEUPY OCIEPLONE Pt. STYROPIANU
FS—15 —0OD CZOtA 8 CM.BOKI—5 CM SCIANA PODOKIENNA Z CSZCZELINOWKI 29

CM
NA ZAPR. CEM—WAP. SCIANA | PODCIAG OCIEPLONE PL.STYROPIANU FS—15

GR. 8 CM. TYNK ZEWNETRZNY C/WARSTWOWY MINERALNY.AKRYLOWY
SCIANY ZEWNETRZNE ZAPLECZA SALl — 46 cm

SCIANY Z CEGEY SZCZELINOWKI 38 cm KL.10 NA ZAPRAWIE C/W OCIEPLENIE
METCDA"LEKKA—MOKRA"Z PE.STYROPIANU FS—15 GR.8 CM TYNK ZEWNETRZNE
C/WARSTWOWE MINERALNE. AKRYLOWE

SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA PRZY SALI — 30 em

SCIANA 7 CEGLY SZCZELINOWKI 29 cm KL.10 NA ZAPRAWIE CEM—WAP. W
SCIANIE RDZENIE ZELBETOWE 30/30 cm ROZSTAW CO 3,0 M StUPY
ZELBETOWE 30/30 CM NA QS| RDZENI QD POZIOMU + 3,30 NA SEUPACH
PODCIAG ZELBETOWY 30/70 CM WIELOPRZESELOWY

SCIANY KONSTRUKCYJNE ZAPLECZA — 25 c¢m, 29 cm, 19 ¢cm

SCIANY GRUB. 25 CM Z CEGLY PEELNEJ KL. 10 NA ZAPRAWE CEM—WAP.
SCIANY GRUB. 29 CM 119 CM Z CEGLY SZCZELINOWKI KL. 10

W SCIANACH GRUB. 29 CM PRZEWODY WENTYLACYJNE Z PUSTAKOW

PUSTAKI CERAMICZNE KOMINOW 19/19/25 CM OBLOZONE BETONEM

BETON B—15 GRUB. 5 CM ZBROJONY SIATKA TYNKARSKA METALOWA

MIEDZY PUSTAKAMI ZAPRAWA BETONOWA GR. PO 2 CM

SCIANK!I DZIALOWE

SCIANRTDZIALOWE 6 CM 112 CM Z CEGLY DZIURAWKI KL. 7,5 ( 10 ) SCIANKI 9

CM
| 19 CM Z CEGLY SZCZELINOWKI NA ZAPRAWE CEM—WAP. SCIANKI 8 CM

Z PUSTAKOW SZKLANYCH 19/19/8 CM — 'YITRABLOK”
SCIANK! KABIN USTEPOWYCH | NATRYSKOW
SCIANKI KABIN WC LTT —24 M/M O WYS. 198 CM + NOZK112 CM SCIANKI WC

PLYTA STOLARSKA 22 M/M + LAMINAT Z OBU STRON SKRZYDtO DRZWI DO
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KABHN- WC—WG SYSTEMU LTT 1947/800 M/M SCIANKI NATRYSKOW LTT

COMPACT
GRUB. 10 M/M —LAMINAT SCIANKI NATRYSKOW Z DRAZKIEM ZASEONY

SCIANY KLATKI SCHODOWEJ — 25 cm, 33 cm

SCIANY WEWN. 25 CM Z CEGLY PEENEJ KL. 10 NA ZAPRAWIE CEM—WAP.
SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY KRATOWKI 25 CM + OCIEPLENIE OCIEPLENIE
7 PEYT STYROPIANU FS—15 — 8 CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ TYNK
ZEWNETRZNY

-f—---——G%WARSTWOWY MINERALNY, AKRYLOWY

WENTYLACJA POM. WC, NATRYSKOW

NA PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH W POM. WC | NATRYSKOW
KRATKI WENTYLACYJNE Z WENTYLATOREM TYP EDM-—160

W POM.NATRYSKOW PRZEWOD Z WENTYLATOREM DACHOWYM
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